
TS-Fixateure

Stichincision der Haut in üblicher Weise u n d
EröffnenderWeichteilebis zum Periostmiteinem
stumpfenInstrument. Nun wirdgrobreponiertund
das Bohrloch für die 1. Schanz-Schraube i m
proximalen Hauptfragmentvorbereitet(Abb.1).Vor
dem 1.Bohrvorgang durch den Fixateur, dera ls
Bohrschablone dient, wird diesergeradeundauf
einemittlereLängeeingestellt,umeineeventuelle
Distraktion oder Kompressionzuermöglichen.Je
nach Bohrerstärke werden eine bzw. Zwei
ineinandergeschobene Bohrbüchsen passenden
Durchmessersinden Fixateureingesetzt,miteiner
derbeiden Klemmschraubenleichtfestgesetztund
mit d em Fixateur, d er vorerst als Griff für die

Bohrbüchse anzusehenist, bisaufdenKnochen
geführt.Der Fixateurwirnun parallelzumKnochen
ausgerichtet undder1.Bohrvorgangdurchgeführt.
DerBohrerunddieinnereBohrbüchse(Ø4/5mm)
werden entfernt und die 1. Schanz-Schraube
eingesetzt. Danach wird der Fixateur in der
Längsachse ausgerichtet und die 2. Schanz-
SchraubeingleicherWeiseindasdistaleFragment
e i n g e b r a c h t .
Nunwirdder1.UndzweiteBohrvorgangdurchdie
jeweils parallel v erlaufendenLöcher wiederholt.
(Abb. 2). Endgültige Feinreposition d er F raktur
unterBV-KontrolleundFixationderKugelgelenke
u n d d e s T e l e s k o p s . ( A b b . 3 )
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Operationsanleitung

TS-FixateurTs6

fürOber-undUnterschenkel
Art.-Nr.: SO-802-620

TS-FixateurTs5

fürOber-undUnterarm
Art.-Nr.:SO-802-610

TS-FixateurTs4

fürHand/Vorderarm
Art.-Nr.:SO-802-600

TS-Fixateure

Der TS-Fixateur wurde zur schnellen
Versorgung traumatisierter Patienten und
aller Instabilitäten am langen Röhren-
knochenentwickelt.Er zeichnet sichdurch
einfache Handhabung, hohe Stabilit und
geringes Eigengewicht aus. Der Fixateur

bestehtausnurwenigenEinzelteilenund ist
dadurch leicht zerlegbar. D ie kuge-
gelenkigen Verbindungen ermöglicheneine
BeweglichkeitzurLängsachsedesFixateurs
von bis z u 20°. Um ein möglichst breites
SpektrumabzudeckenistderFixateurindrei

Beschreibung


