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Hepa Filter

Dieserwendigeund leistungsstarkeSaugerwurde speziellfirdasAuf-undAbsaugenvonGipssagestaubentwickelt.
Die enormeSaugleistungbetragt1450 Watt b @einer L uftleistungvon 621/s.Aus der Abluftwerden99,97% aller
Partikel gefiltertdiegrdsserodergleich 0,3Mikronsind.(HEPA-Filter)

Der Saugerverfigt Ubereine elektronischeSaugregelungim stufenlosenL eistungsber eichvon500Wattbis 1450 Waitt .

Die AbsaugungerfolgtinAbhangigkeit dereingestellten Saugleistungin einemGer auschpegelvon63-69db (A).

In K ombinationmitder GipsségeElektronik Power ibernim mtdieneuentwickelteElektr onikdasselbststandige
Ein-undAusschaltendesSauger sinAbhangigkeit desBetriebsder Gipssage.DieSage kann bequemaufdemSauger
abgelegt wer den.Der Sauger zeichnetsichdur cheinerobuste KonstruktionfirhdchsteBelastbarkeitimDauer betrieb
und enkomfortablest-Fuss-FahrgestellmitStativundAblageschal eaus.

Der Sauger wirdmitGipssagenadaptionsstiickgeliefert.

TechnischeSpezifikationen

230/110Volt,50/60Hz, 1450 Watt
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Gipssage " Elektronik Power “

Art.-Nr.V-40100
230V~,50Hz

Leistung500WattLeistung500Watt
Stufenlosregelbar 6500 - 24000Schwingungen
5 MeterEuroflachsteckerkabel

Lieferungkomplett imKartoninkl.

1 StickSageblatt@50mmfirNaturgipsverbande
1 StickSageblatt@65mmfirNaturgipsverbande

2 StiickGabelschlusselfir Sageblattwechsel

1 StuckGebrauchsanweisung

. V-308050Ségebl att50mm

fursynthetischeHartverbande(Blattmatt) -

V-306050S&gebl att50mm
furNaturgipsverbande(Blattgldnzend)

"o,
%, V-308065S4geblatt65mm
: farsynthetischeHartverbénde(Blattmatt)
V-306065Sageblatt65mm

.~ furNaturgipsverande(Blattglanzend)
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