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Die oszilierenden Bdramed Ségebldatter, die
aus rostfreiem Chirurgiestahl hergestellt wer-
\ , den, finden lhren Einsatz in der groBen Kno-
aus ChlrurgleSTOhl chenchirurgie, Orthopddie Traumatologie
und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie.

In Verbindung mit dem entsprechenden
Motorensystem Uberzeugen die S&gebldt-
ter durch ihren &uBerst prézisen Schnitt und
durch ihre sehr hohe Schérfe, den Knochen
schnell zu durch zu trennen.

Die Verwendung von hochwertigen Roh-
stoffen gewdhrleisten eine hohe Qualitét
und Sicherheit wéhrend der Anwendung.
Dies alles hat zum Ziel, das OP-Ergebnis posi-

tiv zu beeinflussen.

Bdramed bietet ihnen eine groBe Aus-
wahl an geschliffenen und geschrdnkten
Ségeblattern mit verschiedenen Langen

- und Breiten sowie diversen Motorenan-

\ schldssen an.



Gammasterilisation

Sterilisation und Verpackung
ausschlieBlich in GMP ReinrGumen
der Klasse A-C

Primdrverpackung

Hochwertige Verpackungen
gewdhrleisten zuverlassigen Schutz

Blisterverpackung

Speziell entwickelte Blisterver-
packung mit Click-System
ermoglicht optimalen Halt und
benutzerfreundliche Enfnahme

sterilisation &

verpackung

info@baeramed.de - www.baeramed.de
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R = ,Q Die Breite des Sdgeblattes gemessen
- an der AuBenkante der beiden duBeren
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g ® Schneidetiefe
o Maximale Eindringtiefe der Schneide in
' den Knochen.
[ C€0483 -
© Schnittstarke
1 | 00 mm Die Breite des SGgeblattes gemessen an
der Schneidekante.
Y O Materialdicke
Die Breite des SGgeblattes — Uberstehen-
de Verzahnung nicht eingeschlossen.
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Schneide- Schneide- Schnitt- Materialdi-

>>> anguliert

AA-254-100-22

Aesculap Aesculap 3Ti ) ; )

breite tiefe stéirke cke
AA-13-100-21 | AB-13-100-21 mm 13 Q0 1,00 1,00
AA-13-119-21 | AB-13-119-21 mm 13 Q0 1,19 1,19
AA-13-127-21 | AB-13-127-21 mm 13 Q0 1,27 1,27
AA-13-145-21 | AB-13-145-21 mm 13 Q0 1,45 1,45
AA-19-100-21 | AB-19-100-21 | mm 19 Q0 1,00 1,00
AA-19-119-21 | AB-19-119-21 | mm 19 Q0 1,19 1,19
AA-19-127-21 | AB-19-127-21 | mm 19 Q0 1,27 1,27
AA-19-145-21 | AB-19-145-21 mm 19 Q0 1,45 1,45
AA-22-100-21 | AB-22-100-21 | mm 22 90 1,00 1,00
AA-22-119-21 | AB-22-119-21 | mm 22 Q0 1,19 1,19
AA-22-127-21 | AB-22-127-21 | mm 22 90 1,27 1,27
AA-22-145-21 | AB-22-145-21 mm 22 Q0 1,45 1,45

>>> gerade

AA-254-100-21 | AB-254-100-21 | mm 25,4 90 1,00 1,00
AA-254-119-21 | AB-254-119-21 | mm 25,4 Q0 1,19 1,19
AA-254-127-21 | AB-254-127-21 | mm 25,4 Q0 1,27 1,27
AA-254-145-21 | AB-254-145-21 | mm 25,4 Q0 1,45 1,45

AB-254-100-22

AA-254-119-22

AB-254-119-22

AA-254-127-22

AB-254-127-22

AA-254-145-22

AB-254-145-22

Alle Sageblatter sind ebenfalls in geschrankter Version erhaltlich



Schneide- Schneide- Schnitt-  Materialdi-
Desoutter Synthes . ; .

breite tiefe starke cke
AC-13-100-21 | AD-13-100-21 | AE-13-100-21 | mm 13 90 1,00 1,00
AC-13-119-21 | AD-13-119-21 | AE-13-119-21 | mm 13 90 1,19 1,19
AC-13-127-21 | AD-13-127-21 | AE-13-127-21 | mm 13 90 1.27 1.27
AC-13-145-21 | AD-13-145-21 | AE-13-145-21 | mm 13 90 1,45 1.45
AC-19-100-21 | AD-19-100-21 | AE-19-100-21 | mm 19 90 1.00 1.00
AC-19-119-21 | AD-19-119-21 | AE-19-119-21 | mm 19 90 1,19 1,19
AC-19-127-21 | AD-19-127-21 | AE-19-127-21 | mm 19 90 1.27 1,27
AC-19-145-21 | AD-19-145-21 | AE-19-145-21 | mm 19 90 1,45 1,45
AC-22-100-21 | AD-22-100-21 | AE-22-100-21 | mm 22 90 1,00 1,00
AC-22-119-21 | AD-22-119-21 | AE-22-119-21 | mm 22 90 1,19 1,19
AC-22-127-21 | AD-22-127-21 | AE-22-127-21 | mm 22 90 1.27 1.27
AC-22-145-21 | AD-22-145-21 | AE-22-145-21 | mm 22 90 1,45 1,45

>>> gerade

AC-254-100-21 | AD-254-100-21 | AE-254-100-21 | mm 25,4 90 1,00 1,00
AC-254-119-21 | AD-254-119-21 | AE-254-119-21 | mm 25,4 90 1,19 1,19
AC-254-127-21 | AD-254-127-21 | AE-254-127-21 | mm 25,4 90 1,27 1.27
AC-254-145-21 | AD-254-145-21 | AE-254-145-21 | mm 25,4 90 1.45 1.45

>>> anguliert

AC-254-100-22

AD-254-100-22

AE-254-100-22

AC-254-119-22

AD-254-119-22

AE-254-119-22

AC-254-127-22

AD-254-127-22

AE-254-127-22

AC-254-145-22

AD-254-145-22

Alle Sageblatter sind ebenfalls in geschrankter Version erhaltlich

AE-254-145-22




>>> anguliert

AF-254-100-22

AG-254-100-22

AH-254-100-22

Stryker Stryker Schneide- Schneide- Schnitt-  Materialdi-

Europe Orthopower breite ) stérke cke
AF-13-100-21 | AG-13-100-21| AH-13-100-21 | mm 13 90 1,00 1,00
AF-13-119-21 | AG-13-119-21| AH-13-119-21 | mm 13 90 1.19 1,19
AF-13-127-21 | AG-13-127-21| AH-13-127-21 | mm 13 90 1.27 1,27
AF-13-145-21 | AG-13-145-21| AH-13-145-21 | mm 13 90 1,45 1,45
AF-19-100-21 | AG-19-100-21 | AH-19-100-21 | mm 19 90 1,00 1,00
AF-19-119-21 | AG-19-119-21| AH-19-119-21 | mm 19 90 1,19 1,19
AF-19-127-21 | AG-19-127-21| AH-19-127-21 | mm 19 90 1.27 1,27
AF-19-145-21 | AG-19-145-21| AH-19-145-21 | mm 19 90 1.45 1.45
AF-22-100-21 | AG-22-100-21| AH-22-100-21 | mm 22 90 1,00 1,00
AF-22-119-21 | AG-22-119-21| AH-22-119-21 | mm 22 90 1.19 1,19
AF-22-127-21 | AG-22-127-21| AH-22-127-21 | mm 22 90 1.27 1.27
AF-22-145-21 | AG-22-145-21| AH-22-145-21 | mm 22 90 1,45 1,45

>>> gerade

AF-254-100-21 | AG-254-100-21 | AH-254-100-21 | mm 25,4 90 1,00 1,00
AF-254-119-21 | AG-254-119-21 | AH-254-119-21 | mm 25,4 90 1.19 1.19
AF-254-127-21 AG-254-127-21 | AH-254-127-21 | mm 25,4 90 1,27 1,27
AF-254-145-21 AG-254-145-21 | AH-254-145-21 | mm 25,4 Q0 1,45 1.45

AF-254-119-22

AG-254-119-22

AH-254-119-22

AF-254-127-22

AG-254-127-22

AH-254-127-22

AF-254-145-22

AG-254-145-22

Alle Sageblatter sind ebenfalls in geschrankter Version erhaltlich

AH-254-145-22
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